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Компания СП-Электро занимается комплексными поставками электротехнической продукции, 
такой как низковольтная, кабельно-проводниковая,светотехническая,светодиодная, 
электроустановочная и многой другой.

Анализ и мониторинг рынка, высококвалифицированный персонал, сотрудничество и 
партнерство с основными производителями электротехнической продукции, позволяет нашей 
организации быть конкурентоспособной и в полном объеме
удовлетворять потребности наших клиентов.

Компания СП-Электро с пониманием относится к каждому клиенту и делает все возможное 
для того, чтобы он остался доволен качеством продукции, уровнем и ценами 
предоставляемых услуг.

Возложив на себя обязательства качественной работы с клиентом, принципиальной позицией 
нашей компании считаем стопроцентное их выполнение. 
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Светодиодные панели

Ультратонкие панели 

Артикул Цвет
Степень
защиты

Цветовая
темп.

Световой
поток

Светоотдача Мощн.
Индекс

цветопер. Габариты

1

3600лм

3600лм

3600лм



Дополнительное оборудование

Блок аварийного питания к панели SPL-5, SPL-6 Изделие является независимым устройством

1

LED-LP-5/6 (A) ЭРА БАП1

Описание

Область применения
не применяется отдельно от панелей SPL-5, SPL-6 не применяется без LED драйвера LED-LP-5/6

Преимущества
аварийная работа: 30% светового
в течение 1 часа работы

цвет

белый

степень защиты

Ip40

мощность

0.0 Вт/м

габариты

144x45x25мм

LED-LP-5/6 (0.98X) ЭРА LED-драйвер для SPL-5/6 premium2

Описание
LED-драйвер к панелям SPL-5, SPL-6 Изделие является независимым устройством 

Область применения
не применяется отдельно от панелей SPL-5, SPL-6

Преимущества
с гальванической развязкой

2

цвет степень защиты мощность габариты

Белый             IP20               0.0 Вт/м        144x45x25мм

3

4

SPL-FIX3 ЭРА Накладное крепление ВЫСОКОЕ для светодиод. панели SPL 

Описание
Крепление накладное (высокое) для панелей SPL

Область применения
для крепления к бетонным потолкам

4 SPL-FIX1 ЭРА Подвесное крепление для светодиод. панели SPL

Описание
Подвесное крепление для светодиодных панелей SPL

Область применения
высоких, наклонных, либо для размещения 
перед коммуникациями, а также для 
потолков Грильято

3
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Универсальные панели

SPO-6-36-4K-P

SPO-6-36-6K-P

SPO-6-36-4K-M

SPO-6-36-6K-M

SPO-6-36-6K-M

SPO-6-48-4K-P

SPO-6-48-6K-P

SPO-7-40-6K-P

SPO-7-48-4K-P

SPO-7-48-6K-P

SPO-7-72-4K-P

SPO-7-72-6K-P

SPO-6-36-4K-P

SPO-6-36-6K-P

SPO-6-36-4K-M

SPO-7-40-4K-P

Белый

Белый

Белый

Белый

Белый

Белый

Белый

Белый

Белый

Белый

Белый

Белый

Белый

Белый

Белый

Белый

Ip20 4000к 3000лм 84лм/вт 36вт RA>70 595х595х19мм

Ip20 6000к 3000лм 84лм/вт 36вт RA>70 595х595х19мм

Ip20 4000к 2900лм 84лм/вт 36вт RA>70 595х595х19мм

Ip20 6500к 3000лм 84лм/вт 36вт RA>70 595х595х19мм

Ip20 6500к 2900лм 84лм/вт 36вт RA>70 595х595х19мм

Ip20 4000к 4200лм 84лм/вт 48вт RA>70 595х595х19мм

Ip20 6500к 4200лм 84лм/вт 48вт RA>70 595х595х19мм

Ip20 4000к 2800лм 70лм/вт 40вт RA>70 1200х180х19мм

Ip20 6500к 2800лм 70лм/вт 40вт RA>70 1200х180х19мм

Ip20 4000к 4200лм 88лм/вт 48вт RA>70 1200х180х19мм

Ip20 6500к 4200лм 88лм/вт 48вт RA>70 1200х180х19мм

Ip20 4000к 5000лм 70лм/вт 72вт RA>70 1200х180х19мм

Ip20 6500к 5000лм 70лм/вт 72вт RA>70 1200х180х19мм

Ip20 4000к 3000лм 84лм/вт 36вт RA>70 595х595х19мм

Ip20 6500к 3000лм 84лм/вт 36вт RA>70 595х595х19мм

Ip20 4000к 3000лм 84лм/вт 36вт RA>70 595х595х19мм

Артикул Цвет
Степень
защиты

Цветовая
темп.

Световой
поток

Светоотдача Мощн.
Индекс

цветопер. Габариты
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Светильники ЖКХ

Мощность лампы  11 Вт.
Источник света  КЛЛ(компактная люминисцентная лампа)
Размеры светильника   343x76x51 мм.
Вес.  1,1 кг.
Степень защиты   IP 40
Материал рассеивателя  Пластик структурированный
Тип цоколя  G23
Устройство управления  ЭмПРА (Электро-магнитное пусколегулирующее устройство)
Напряжение питания  220 V.
Частота электро сети   50 Гц.
Цвет покрытия  Белый  
Цвет корпуса   Белый

Мощность 5 Вт
Световой поток 400 Лм

Значение освещенности, при которой включается светильник 4 люкс
Значение шума, при котором  включается светильник 30 Дб

Длительность работы после прекращения звуковых сигналов 30-50 Сек
Источник света LED

Степень защиты  IP 20
Цветовая температура 5000 К

Рассеиватель Светотехнический поликарбонат
Средний срок службы не менее 5 лет

Напряжение питания 220 V.
Частота электро сети  50 Гц.

Масса 0,1 кг.
Способ установки Настенно-потолочный

Габаритные размеры 133х105х63 мм
Цвет корпуса  Белый

Мощность 7 Вт
Световой поток 650 Лм
Источник света LED
Количество светодиодов 38
Диапазон температур эксплуатации -35-+40°С
Диапазон влажности эксплуатации 10-95%
Светодиоды Philips
Степень защиты  IP 44
Цветовая температура 4000-4500 К
Индекс цветопередачи >70
Средний срок службы 50000 часов
Напряжение питания 220 V.
Частота электро сети  50 Гц.
Угол излучения 120°
Способ установки Настенно-потолочный
Габаритные размеры 200Х100Х40 мм        Цвет  Белый       Гарантия 3 года

Светильник ЛПБ 31-11-006

Светодиодный светильник ДБО
10-5-005 с фото-шумовым датчиком

Светильник светодиодный «Панцирь-1»
7Вт Ip44
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Мощность 7 Вт
Световой поток 650 Лм

Порог срабатывания датчика света 10-15 лк
Порог срабатывания датчика звука 50 Дб

Источник света LED
Количество светодиодов 34

Диапазон температур эксплуатации -30-+40°С
Диапазон влажности эксплуатации 10-95%

Светодиоды Philips
Степень защиты  IP 44

Цветовая температура 4000-4500 К
Индекс цветопередачи >70

Средний срок службы 50000 часов
Напряжение питания 220 V.

Частота электро сети  50 Гц.
Угол излучения 120°

Способ установки Настенно-потолочный
Габаритные размеры 200Х100Х40 мм

Цвет  Белый
Гарантия 3 года

Мощность 8 Вт
Световой поток 850 Лм
Порог срабатывания датчика  8 М
Источник света LED 
Количество светодиодов 34 
Диапазон температур эксплуатации от -30 до 40° C
Диапазон влажности эксплуатации 10-95 %
Светодиоды Philips
Степень защиты  IP 44
Цветовая температура 4500 К
Индекс цветопередачи >80
Средний срок службы 50000 часов
Напряжение питания 220 V.
Частота электро сети  50 Гц.
Угол излучения 360°
Способ установки Настенно-потолочный
Габаритные размеры 200х100х40 мм
Цвет Белый
Гарантия 3 года

Светильник светодиодный «Панцирь-2» 7Вт IP44 
с датчиком освещенности и звука Альфа Лайт

Светильник светодиодный «Панцирь-3» 8 Вт IP44 
с микроволновым датчиком движения

Светильник LED ДПБ 01-2х6-001
Мощность 13 Вт

Источник света LED
Световой поток 1000 лм

Цветовая температура 4500 К
Габаритные размеры 343*76*51 мм

Вес. 0,8 кг
Степень защиты  IP 40

Материал рассеивателя Пластик структурированный
Класс светораспределения П-прямого света

Класс защиты от поражения электрическим током I
Напряжение питания 220 V.

Климатическое исполнение УХЛ 4
Частота электро сети  50 Гц.

Цвет покрытия Белый
Материал корпуса  Листовая сталь. Нанесено полимерное порошковое покрытие.
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Уличный светодиодный светильник
на солнечной батарее LC Светлячок 3,7 Вт

Объем (м3) 0.00056
Тип источника света Светодиоды SMD

Срок службы 50 000 ч
Гарантийный срок 1г

Длина 95мм
Ширина 47мм

Высота 124мм
Вес единицы 0,152кг

Габаритные размеры упаковки 100*130*50мм

Уличный светодиодный светильник
на солнечной батарее LC Светлячок 4,5 Вт

Уличный светодиодный светильник
на солнечной батарее LC Светлячок 7 Вт

Объем (м3) 0.00089
Тип источника света Светодиоды SMD
Температурный режим / Климатическое 
исполнение -10°C +40°C
Срок службы 50 000 ч
Гарантийный срок 1г
Длина 95мм
Ширина 60мм
Высота 143мм
Вес единицы 0,170кг
Габаритные размеры упаковки 100*148*75мм

Объем (м3) 0.00084
Тип источника света Светодиоды SMD

Температурный режим / Климатическое 
исполнение -10°C +40°C

Срок службы 50 000 ч
Гарантийный срок 1г

Длина 172мм
Ширина 41мм
Высота 115мм

Вес единицы 0,240кг
Габаритные размеры упаковки 174*120*47мм
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Новое поколение светильника LuxON Meduse — это компактные размеры, 
высокий световой поток, низкая потребляемая мощность, драйвер с высоким 
коэффициентом мощности и КПД, а также доступная цена. Светильник предназначен
 для применения в освещении лестничных пролетов в области ЖКХ, коридоров, 
подъездов, дежурного освещения, а так же подсобных помещений. Данное изделие 
спроектировано с учетом специфики зданий, сооружений и условий эксплуатации в нашей стране. 

LuxON Meduse

Световой поток (Лм)

Напряжение питания (В) 

Мощность, не более (Вт) 

Мощность в режиме Safe, (Вт) 

Коэффициент мощности 0,9

Температура свечения (К) 

Индекс цветопередачи (Ra) 

Угол обзора 2Q1/2 (град) 

Класс защиты  

Температура эксплуатации (oС) 

Габаритные размеры (мм) 

Вес (г) 

Аналог с другими лампами

Осевая сила света (кд) 

Наличие датчика звука 

Наличие установочной платформы

Гарантийный срок  

480
 

176-264 (AC)
 

5

-

0,9

Белый 5000 К

85

120
 

IP20

-40...+40

144x134x22

200

ЛН* 40 Вт
 или КЛЛ* 11 Вт

75

Нет

Нет

2 года              
 

480
 

176-264 (AC)
 

7

-

0,6

Белый 5000 К

85

120

IP20

-40...+40
 

144x134x22

200

ЛН 75 Вт
 или КЛЛ 15 Вт

75

Нет

Нет

2 года

720
 

176-264 (AC)

8

-

0,9

Белый 5000 К

85

120

IP20

-40...+40
 

144x134x22

200

ЛН 75 Вт
или КЛЛ 15 Вт

225

Нет

Нет

2 года

850
 

176-264 (AC)
 

10

-

0,6

Белый 5000 К

85

120

IP20

-40...+40
 

144x134x22

200

ЛН* 100 Вт
 или КЛЛ* 26 Вт

235

Нет

Имеется — версия
Wall и версия Up

2 года

850
 

176-264 (AC)
 

10

2,5

0,6

Белый 5000 К

85

120
 

IP20

-40...+40
 

144x134x22

200

ЛН* 100 Вт
или КЛЛ* 24 Вт

225

Да

Имеется — версия
Wall и версия Up

2 года

   Meduse 5W      Meduse 6W-ECO       Meduse 8W     Meduse 10W-ECO  Meduse 10W-ECO-S
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Серия домовых LED светильников с датчиком и 
дежурным режимом ДБП «Интеллект-ЖКХ»

Общие технические характеристики 
антивандальное исполнение 
устойчивы к перепадам сетевого напряжения 150 - 280 В 
не создают радиопомехи и электромагнитные помехи 
не создают стробоскопический эффект 
пульсации светового потока ~ 15%
имеет дежурный режим и оснащен датчиком присутствия 
уровень освещенности на расстояни 2 м 12 Вт  ~ 96 люкс 9 Вт  ~67 люкс
световой поток светильника 12 Вт  ~ 1400 люмен 9 Вт  ~1020 люмен    
демонтаж светильников возможен только при помощи специального инструмента 
цвет декоративной рамки может быть белый или серый 

Светильник домовой ДБП «Интеллект-ЖКХ» LED 9Вт белый 200.9.1.54-1.5.1

Светильник домовой «Интеллект-ЖКХ» LED светодиодный, 9 Вт, 1020 lm (в деж. режиме 230 
lm) с датчиком и дежурным режимом, антивандальный, IP54, 5000К, цвет корпуса - белый. 
Ресурс работы светодиодов в светильнике 50 000 ч. Гарантия 5 лет

Светильник домовой ДБП «Интеллект-ЖКХ» LED 12Вт белый 200.12.1.54-1.5.1

Светильник домовой «Интеллект-ЖКХ» LED светодиодный, 12 Вт, 1400 lm ( в деж. режиме 
292 lm) с датчиком и дежурным режимом , антивандальный, IP54, 5000К, цвет корпуса - 
белый. Ресурс работы светодиодов в светильнике 50 000 ч. Гарантия 5 л

Серия домовых LED светильников ДБП «Стандарт-ЖКХ»

Светильник домовой ДБП «Стандарт-ЖКХ» LED. 8Вт белый 200.8.0.54-1.5.1

Общие технические характеристики  
LED светильники домовые предназначены для использования как внутри помещения, так
и на улице при входе в подъезд под козырьком (IP54, -40°С +40°С)  
антивандальное исполнение  
устойчивы к перепадам сетевого напряжения 150 - 280 В  
не создают радиопомехи и электромагнитные помехи  
не создают стробоскопический эффект 
пульсации светового потока ~ 15%
уровень освещенности на расстояни 2 м 11 Вт  ~ 94 люкс 8 Вт  ~67 люкс
световой поток светильника 11 Вт  ~ 1400 люмен 8 Вт  ~1020 люмен    
демонтаж светильников возможен только при помощи специального инструмента  
цвет декоративной рамки может быть белый или серый

Светильник домовой «Стандарт-ЖКХ» LED светодиодный, 8 Вт, 1020 lm, антивандальный, 
IP54, 5000К, цвет корпуса - белый. Ресурс работы светодиодов в светильнике 50 000 часов. 
Гарантия 5 лет

Светильник домовой ДБП «Стандарт-ЖКХ» LED 11Вт белый 200.11.0.54-1.5.1

Светильник домовой «Стандарт-ЖКХ» LED светодиодный, 11 Вт, 1400 lm, антивандальный, 
IP54, 5000К, цвет корпуса - белый. Ресурс работы светодиодов в светильнике 50 000 часов. 
Гарантия 5 лет
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Серия домовых LED светильников ДБО «Сфера-ЖКХ»

Общие технические характеристики:             
предназначен для использования внутри помещения (IP20, -10°С +40°С) 
сохраняет работоспособность при перепадах сетевого напряжения 150 В – 280 В  
световой поток светильника 8 Вт  ~ 1010 люмен 13 Вт  ~1450 люмен    
не создает радио- и электромагнитные помехи 
устойчивость к вандализму обеспечивается благодаря удароустойчивому,
небьющемуся матовому рассеивателю со специальным ключом для его снятия 
демонтаж возможен только при помощи специального инструмента 
гарантия 5 лет 
Установка: 
для подключения к сети прибор не нужно разбирать 
предусмотрено технологическое отверстие для подвода кабеля, 
крепится на любую плоскую поверхность, 
совместимость монтажных отверстий со светильниками данного типа

Светильник домовой ДБО Сфера ЖКХ-002, 8Вт 155.8.2.20-2.5.2

Светильник домовой LED, энергосберегающий, антивандальный постоянного горения 
«Сфера ЖКХ-002 LED», 8 Вт, 1010 lm, со светодиодами Edison, IP20. Ресурс работы 
светодиодов в светильнике 50 000 часов. Гарантия 5 лет. 

Светильник домовой ДБО Сфера ЖКХ-001, 13Вт 155.13.2.20-2.5.1

Светильник домовой LED, энергосберегающий, антивандальный «Сфера ЖКХ-001 LED», 
13 Вт, 1450 lm, со светодиодами Edison, оснащен датчиком присутствия (оптико-
акустическим), IP20. Ресурс работы светодиодов в светильнике 50 000 часов. Гарантия 5 

Общие технические характеристики: 
LED светильники предназначены для использования внутри помещения (IP20,-10°С +40°С) 
сохраняет работоспособность при перепадах сетевого напряжения 150 В - 280 В 
не создает электромагнитные помехи (радиопомехи) 
оснащен датчиком присутствия 
уровень освещенности на расстоянии 2 метров от светильника ~ 55 люкс 
световой поток светильника ~ 670 люмен  
устойчивость к вандализму обеспечивается благодаря антивандальному рассеивателю
и декоративной рамке, закрывающей доступ к крепёжным винтам.

Серия домовых светодиодных светильников
с датчиком ДБП «Эконом-ЖКХ»

Светильник домовой ДБП Эконом-ЖКХ с датчиком, 6Вт 200.6.2.20-1.5.1

Домовой светодиодный светильник энергосберегающий, антивандальный «Эконом-ЖКХ» 6 
Вт, 670 lm со светодиодами Edison, оснащен датчиком присутствия (оптико-акустическим). 
Ресурс работы светодиодов в светильнике 50 000 часов. Гарантия 5 лет 

Светильник домовой ДБП Эконом-ЖКХ с дежурным режимом, 6Вт 200.6.1.20-1.5.1

Домовой светодиодный светильник энергосберегающий, антивандальный «Эконом-ЖКХ» 6 
Вт, 670 lm со светодиодами Edison, оснащен дежурным режимом Ресурс работы 
светодиодов в светильнике 50 000 часов. Гарантия 5 лет  
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Серия домовых универсальных светильников
«НБО с датчиком»

Общие технические характеристики: 
антивандальное исполнение 

возможно использование с LED лампой с цоколем E27 
предназначены для использования внутри помещения (IP20,-10°С+40°С) 

оснащены датчиком присутствия 
световой поток светильника (с ЛОН 60Вт) ~ 710 люмен 

устойчивы к перепадам сетевого напряжения 150 - 264 В 
демонтаж светильников возможен только  специальным инструментом 

устойчивость к вандализму обеспечивается благодаря удароустойчивому, небьющемуся
рассеивателю со специальным ключом для его снятия 

в основании светильника находится регулятор чувствительности к уровню звука. 

Светильник домовой НБО ЖКХ-04 60Вт матовый 155.60.2.20-2.5.1

Светильник домовой НБО ЖКХ-04 60Вт прозрачный 155.60.2.20-3.5.1

Домовой светильник энергосберегающий, антивандальный ЖКХ-04; под ЛОН 60Вт, КЛЛ, 
LED E27 с оптико-акустическим датчиком. Рассеиватель матовый. Гарантия 2 года.

Домовой светильник энергосберегающий, антивандальный ЖКХ-04; под лампу ЛОН 60Вт, 
КЛЛ, LED E27 с оптико-акустическим датчиком. Рассеиватель прозрачный. Гарантия 2 года.

ЖКХ-Basic

Мощность 8W
Цветовая температура 5000K
Степень защиты оболочки IP65
Размер изделия 220х90х50mm 
Входное напряжение АС220-240V, 50Hz +/-10%
Индекс цветопередачи Ra >80 
Коэффициент мощности ≥0,90
Класс защиты от поражения электрическим током II 
Кп светового потока 10% 
Тип климатического исполнения УХЛ1* 
Температурный режим от -25° до +40°С 
Гарантия 2 года 
Срок службы светодиодов 50 000 часов 
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Светильники Ip44

Мощность 16W/21W
Световой поток 1100lm/1600lm 
Цветовая температура 5000K 
Степень защиты оболочки IP44 
Размер изделия 300х85mm 
Входное напряжение АС220-240V 
Индекс цветопередачи Ra >80 
Коэффициент мощности ≥0,85/≥0,90 
Класс защиты от поражения электрическим током I
Кп светового потока ≤15% 
Тип климатического исполнения УХЛ4
Температурный режим от +1° до +40°С 
Гарантия 3 года 
Срок службы светодиодов 50 000 часов 

Серия ЖКХ

Мощность 8W/12W 
Цветовая температура 5000K  

Степень защиты оболочки IP65 
Размер изделия 224х90х52mm 

Входное напряжение АС220-240V 
Индекс цветопередачи Ra >80 
Коэффициент мощности ≥0,85 

Класс защиты от поражения электрическим током II,III
Класс поражения электрическим током III (DC24-36V/AC24V) 

Кп светового потока 0% 
Тип климатического исполнения УХЛ1* 

Температурный режим от -25° до +40°С 
Гарантия 3 года 

Срок службы светодиодов 50 000 часов 

ЖКХ круг
Мощность 6W/10W 
Световой поток 600-1000Lm 
Цветовая температура 5000K 
Степень защиты оболочки IP65 
Размер изделия 185х70mm 
Входное напряжение АС220-240V 
Индекс цветопередачи Ra >80 
Коэффициент мощности ≥0,85 
Класс защиты от поражения электрическим током II,lll
Кп светового потока 0% 
Тип климатического исполнения УХЛ1 
Температурный режим от -25° до +40°С 
Гарантия 3 года 
Срок службы светодиодов 50 000 часов
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Потолочные светильники Ip65

Мощность 15W/25W
Световой поток 1500lm/2500lm 

Цветовая температура 4000K/5000K 
Степень защиты оболочки IP65 

Размер изделия 300х83mm 
Входное напряжение АС220-240V 

Индекс цветопередачи Ra >80 
Коэффициент мощности ≥0,90 

Класс защиты от поражения электрическим током II  
Кп светового потока ≤15% 

Тип климатического исполнения УХЛ2
Температурный режим от -30° до +40°С 

Гарантия 3 года 
Срок службы светодиодов 50 000 часов

LUX (625x160х65mm)

Световой поток 1300-1500Lm 
Цветовая температура 3000K/4000K/6500K 

Степень защиты оболочки IP20 
Размер изделия 625x160x65mm 

Входное напряжение АС176-264V 
Индекс цветопередачи Ra >80 
Коэффициент мощности ≥0,95 

Класс защиты от поражения электрическим током I 
Кп светового потока ≤1% 

Тип климатического исполнения УХЛ4 
Температурный режим от +1° до +40°С 

Гарантия 3 года 
Срок службы светодиодов 50 000 часов

LUX (1235x160x65mm)

Мощность 36W 
Световой поток 2800-3000Lm 
Цветовая температура 3000K/4000K/6500K 
Степень защиты оболочки IP20 
Размер изделия 1235x160x65mm 
Входное напряжение АС176-264V 
Индекс цветопередачи Ra >80 
Коэффициент мощности ≥0,95 
Класс защиты от поражения электрическим током I 
Кп светового потока ≤1% 
Тип климатического исполнения УХЛ4 
Температурный режим от +1° до +40°С 
Гарантия 3 года 
Срок службы светодиодов 50 000 часов
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Промышленные светильники
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Люминесцентный светильник Айсберг 2х36

Техническое описание
Корпус ударопрочный пластик-ABS серого цвета
Рассеиватель светостабилизированный, SAN/РС, крепится при помощи защелок
Монтаж накладной
Отражатель сталь с полимерным покрытием белого цвета
Размер, мм 1270х152х100
Светотехнические характеристики
Класс светораспределения по ГОСТ 17677 П
Кривая силы света по ГОСТ 17677 Д
Защитный угол, не менее 30
Зона ограничения яркости 60–90
Тип цоколя G13
Эксплуатационные характеристики Климатические исполнение
УХЛ2 (по ГОСТ 15150-69)
Устойчивость к механическим воздействиям группа М1 (по ГОСТ 17516.1-90)
Диапазон рабочих температур от −35°C до +40°C
Степень защиты по IP IP65 (по ГОСТ 14254-96)
Срок службы 8 лет
Гарантия 1 года
Электрические характеристики Напряжение питающей сети, В
220–230
Рабочая частота, Гц 50
Коэффициент мощности, PFC более 0,85

Светодиодный светильник Айсберг LED 2x36

Техническое описание
Корпус ударопрочный пластик-ABS серого цвета
Рассеиватель светостабилизированный, SAN/РС, крепится при помощи защелок
Монтаж накладной
Отражатель сталь с полимерным покрытием белого цвета
Размер, мм 1270х152х100
Светотехнические характеристики
Потребляемая мощность, Вт 41
Световой поток, лм 3700
Цветовая температура, К 500
Светодиоды Samsung
Индекс цветопередачи более 80
Коэффициент пульсации менее 1%
Эксплуатационные характеристики
Климатические исполнение УХЛ2 (по ГОСТ 15150-69)
Устойчивость к механическим воздействиям группа М1 (по ГОСТ 17516.1-90)
Диапазон рабочих температур от −35°C до +40°C
Степень защиты по IP IP65 (по ГОСТ 14254-96)
Срок службы 8 лет
Гарантия 3 года
Электрические характеристики
Напряжение питающей сети, В 220–230
Рабочая частота, Гц 50
Коэффициент мощности, PFC более 0,95

15



Светодиодный светильник потолочный L1250 с датчиком
движения и освещенности 32 W 220V IP65 GL (NW)

Мощность 32 Вт.
Аналог ЛСП 2х36
Световой поток 3200 ЛМ
Цветовая температура 4000-4500 К (нейтрально белый)
Датчик движения и освещенности ИК-01
Угол захвата датчика 110°
Дальность срабатывания датчика от 4 до 6 метров
Время работы при срабатывания датчика до 60 сек
Минимальная освещенность для включения ИК-датчика 3 лк
Диапазон рабочих температур от -30 до +45
Размеры светильника L(длина)xB(ширина)xH(высота) 1265x130x90 мм.
Вес. 1,9 кг.
Степень защиты IP 65
Материал рассеивателя Пластик
Светодиоды Gi Li ( Тайвань) 64 шт.
Тип крепления Потолочный и на тросиках
Коэффициент пульсаций <1%
Напряжение питания 220 V.
Частота электро сети 50 Гц.
Гарантия2 года.
Срок службы 50 000 ч.
Производитель Россия

Промышленный светодиодный светильник
LC Сириус 100 Вт 6500К IP 43

Объем (м3) 0.00936
Ток, А 0,450
Напряжение, В 190-260
Частота, Гц 50
Тип источника света Светодиоды SMD 
Класс энергетической эффективности А
Температурный режим / Климатическое исполнение от -25С до +50С
Срок службы 50 000 ч
Гарантийный срок, г 3
Высота, мм 80
Диаметр, мм 300
Вес единицы, кг 1,35
Габаритные размеры упаковки, мм 325х320х90
Индекс цветопередачи >80
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Светодиодные лампы
Светодиодные лампы- это электроприборы нового поколения которые 

значительно экономят электроэнергию. В основе таких лампочек находится 
светодиод.

Светодиодные лампы в настоящее время применяются во всех сферах, в 
быту, в промышленности, в жилых помещениях. К примеру в точечных 
светильниках и в офисных в светильниках типа «Армстронг». В лампах 

отсутствует мерцание, а рассеиваемый ими свет более комфортно 
воспринимается глазом.

Светодиодные лампы E-27 (цоколь E-27 считается стандартным) как и 
накаливания бывают различной формы:

С колбой груша;
С колбой шар ;

С колбой свеча (свеча на ветру);
С колбой PAR30;
С колбой PAR38;

Грибок-рефлектор (зеркальный) R39;R50;R63;
Винтажные

Мощные лампы;
С колбой типа «кукуруза»

Миньоны
Диммируемые и т.д.

FIL A60-5W/4000/E27 

60

1
0
8

FIL G45-5W/3000/E27

45

8
0

A60-09W/3000/E27 

60

11
0

LED smd BXS-5w-827-E14 

37

LED smd R63-8w-840-E27

64

9
6

LED smd POWER 65W-6500-E27/E40

318

Светодиодные лампы с цоколем E-27
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Светодиодные лампы с цоколем E-14

Светодиодные лампы E-14  намного экономичнее аналогичных ламп накаливания с 
цоколем E-14 и отлично  подходят для их замены, т.к. полностью повторяют их размеры и 

форму.

Описание светодиодных ламп E-14:
Излучаемый свет максимально приближен к естественному освещению;

Стоимость LED ламп доступна большей части покупателей:
Большой срок службы до 50000 часов;

Имеет более высокую защиту от перепадов напряжения в отличии от ламп 
накаливания;

Лампа устойчива к механическим повреждениям;
В лампе отсутствует эффект мерцания и моргания;

Применяется для создания освещения в общественных местах, торговых 
помещениях, развлекательных центрах, аварийных участках,

FIL 45-5W/3000/E14 

45

8
0

39

6
7

LED smd R39-4w-827-E14 

39

7
0

R39-04W/3000/E14 

45 37 45

LED smd Р45-6w-840-E14_eco LED smd BXS-7w-827-E14-Clear 

11
0

F-LED P45-7w-827-E14 frozed 

Светодиодные лампы с цоколем G4

 SBL-G4220 04-40K 

11

3
3

10

3
3

10

3
5

G4-1,5W/4000/G4 smd JC-2,5w-corn-827-G4
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Светодиодные лампы с цоколем G9

Светодиодные лампы с цоколем Gu10

SBL-GU10-07-40K-N 

50

5
7

50

5
6

50

5
9

LED smd MR16-5w-827-GU10 ECO LED smd MR16-6w-827-GU10 

LED smd JCD-5w-220V-corn,
ceramics-827-G9

LED smd JCD-3w-842-G9
LED smd JCD-7w-220V-corn,

ceramics-840-G9

Светодиодные лампы с цоколем Gu5.3

LED smd MR16-4w-827-GU5.3 (LED) Лампа Gu5.3-03W/3000 (LED) Лампа Gu5.3-07W/3000

50

5
0

50

5
0

50

5
0

18

5
0

16

5
0

18
5
0
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Светодиодные лампы с цоколем Gx53

7575

Tablet GX53 Smartbuy-4W/3000K/Мат стекло smd GX53-7-842 LED smd GX-7w-827-GX53 

75

Светодиодные лампы с цоколем Gx70

Светодиодные лампы Т8

6
0
0

1
2
0
0

1
5
0
0

Smartbuy-TUBE T8/G13-10W/4100 Smartbuy-TUBE T8/G13-18W/4100 Smartbuy-TUBE T8/G13-22W/6400

Светодиодный (LED) Tablet Gx70
11W/3000K/Мат стекло  

Светодиодный (LED) Tablet Gx70
16W/4000K/Мат стекло  

Светодиодный (LED) Tablet Gx70
20W/4000K/Мат стекло  

110

3
7

110

3
7

110

3
7
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Светодиодная лента
Светодиодная (LED) лента это полоска гибкого диэлектрика, на котором присутствуют 2 медные луженые шины, 

и имеет на своей поверхности ряды светодиодов и резисторов (сопротивление).
Светодиодная лента нашла широкое применение для декоративной подсветки помещений разного дизайна: 

жилые квартиры, офисы, торговые центры, уличная и автомобильная подсветка и т.д.
Лента устроена так, что ее элементы просто дополнять и заменять. Срок службы LED ленты большой, поэтому 

она не нуждается в частом техническом обслуживании.
Обычная светодиодная лента включает в себя металлическую подложку с тремя проводами, которая делится на 

блоки, по три светодиода в каждом, общим напряжением 12 в. и при необходимости ее можно разрезать, при 
условии, что в отрезанном куске останется количество светодиодов кратное трем. Лента, как правило, 

укладывается в пятиметровые бобины. Крепится к поверхности посредством двухстороннего скотча, который 
расположен на обратной стороне ленты.

Основные преимущества светодиодной ленты 
перед устаревшими приборами освещения:

Универсальность в применение;
Срок службы 50000-100000 часов;

Экономичность;
Удобство и простота монтажа.

Благодаря низкой цене и простоте монтажа светодиодная лента завоевала особую популярность именно у 
рядовых граждан, которые используют ее для украшения интерьеров в своих квартирах.

Лента бывает различных цветов: белая, зеленая, синяя, многоцветная(RGB) т.д., а так же различных 
мощностей, что непосредственно влияет на ее яркость. Лента очень экономична, так как светодиоды 

потребляют совсем мало электроэнергии.

Параметры по выбору светодиодной ленты:
По напряжению питания(5, 12, 24, 36 В);

По типу и размеру светодиода (SMD335, SMD3528, SMD5050;
По цвету (одноцветные, многоцветные, MIX);
По направлению свечения (прямое, боковое);

По количеству светодиодов  на 1 метр ( 30 led/m, 60 led/m, 72 led/m, 120 led/m, 144 led/m, 240 led/m);
По степени защиты IP (IP 20, IP 65, в силиконовой оболочке для подводной установки)

Светодиодная лента Ip20

Светодиодная лента Ip65

Коннекторы для светодиодной (LED) ленты

Усилители для светодиодной (LED) ленты  

Контроллеры для светодиодной (LED) ленты 

Драйвера для светодиодной (LED) ленты
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Светодиодные прожекторы
Светодиодные прожекторы (LED) отлично заменяют устаревшие «традиционные» с 

газоразрядными лампами ДРЛ, ДРВ, ДНАТ. При этом светодиодные прожекторы 
намного экономичнее и потребляют на много меньше электроэнергии при одинаковых 

световых показателях.

В зависимости от моделей, светодиодные прожекторы
применяются в различных сферах:

Интеллектуальное управление освещением;
Производственные и общественные здания;

Декоративная, ландшафтная, архитектурная подсветка и т.д.
Покупая LED прожекторы в нашей компании, покупатель может быть уверен, что 

они изготовлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к такой 
светодиодной продукции. Имеют соответствующие сертификаты качества и прошли 

все испытания.
По потребляемой  мощности прожекторы бывают от 10 до 500 вт. В зависимости от 

целей в использовании прожектора применяются различные светодиоды 
(матричные, сверхмощные, группы светодиодов и т.д.)

Зачастую светодиодные прожекторы управляются при помощи датчиков движения 
и оптико- акустических датчиков, позволяющих включать прибор только когда в 

этом есть необходимость, тем самым достигается еще большая экономия 
электроэнергии.

Декоративные прожекторы могут светить различными цветами, этот процесс 
достигается путем установки в прожектор цветных светодиодов, а управление 

осуществляется при помощи специального контроллера, пультом дистанционного 
управления.

Низкая цена и высокое качество светодиодных прожекторов, а так
же всей светодиодной продукции, делает покупки в нашей

 компании выгодными!

В нашем ассортименте следующие виды прожекторов:

Светодиодные прожекторы без датчика Светодиодные прожекторы с датчиком 
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Светодиодные прожекторы без датчика

Светодиодный прожектор
SBL-FLCOB-10-65K

Светодиодный прожектор
SBL-FLCOB-100-65K

Светодиодный прожектор
SBL-FLCOB-150-65K 

Светодиодный прожектор
SBL-FLCOB-20-65K

Светодиодный прожектор
SBL-FLCOB-30-65K

Светодиодный прожектор
SBL-FLCOB-50-65K 

Светодиодный прожектор
SBL-FLSMD-10-4K

Светодиодный прожектор
SBL-FLSMD-10-6K

Светодиодный прожектор
SBL-FLSMD-100-65K

Светодиодный прожектор
SBL-FLSMD-150-65K

Светодиодный прожектор
SBL-FLSMD-20-4K

Светодиодный прожектор
SBL-FLSMD-20-6K

Светодиодный прожектор
SBL-FLSMD-200-65K

Светодиодный прожектор
SBL-FLSMD-30-4K

Светодиодный прожектор
SBL-FLSMD-30-6K 

Светодиодный прожектор
SBL-FLSMD-50-4K   

Светодиодный прожектор
SBL-FLSMD-50-6K

Светодиодный прожектор
ЭРА

LPR-10-2700К-М SMD

Светодиодный прожектор
ЭРА

LPR-10-2700К-М SMD Eco Slim

Светодиодный прожектор
ЭРА

LPR-10-2700К-М SMD PRO
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Светодиодные прожекторы с датчиком 

Светодиодный прожектор
с датчиком движения

SBL-FLSen-10-65K

Светодиодный прожектор
с датчиком движения

SBL-FLSen-20-65K

Светодиодный прожектор 
с датчиком движения

SBL-FLSen-30-65K

Светодиодный прожектор
ЭРА LPR-10-2700К-М-SEN

SMD PRO

Светодиодный прожектор
ЭРА LPR-10-4000К-М-SEN

SMD PRO

Светодиодный прожектор
ЭРА LPR-10-6500К-М-SEN

Светодиодный прожектор
ЭРА LPR-10-6500К-М-SEN

SMD PRO

Светодиодный прожектор
ЭРА LPR-20-2700К-М-SEN

SMD Eco Slim

Светодиодный прожектор
ЭРА LPR-20-4000К-М-SEN

SMD Eco Slim 

Светодиодный прожектор
ЭРА LPR-20-6500К-М-SEN

Светодиодный прожектор
ЭРА LPR-20-6500К-М-SEN

SMD Eco Slim

Светодиодный прожектор
ЭРА LPR-30-2700К-М-SEN

SMD Eco Slim

Светодиодный прожектор
ЭРА LPR-30-2700К-М-SEN

SMD PRO

Светодиодный прожектор
ЭРА LPR-30-4000К-М-SEN

SMD Eco Slim

Светодиодный прожектор
ЭРА LPR-30-4000К-М-SEN

SMD PRO

Светодиодный прожектор
ЭРА LPR-30-6500К-М-SEN  

Светодиодный прожектор
ЭРА LPR-30-6500К-М-SEN

SMD Eco Slim

Светодиодный прожектор
ЭРА LPR-30-6500К-М-SEN

SMD PRO

Светодиодный прожектор
ЭРА LPR-50-2700К-М-SEN

SMD Eco Slim

Светодиодный прожектор
ЭРА LPR-50-2700К-М-SEN

SMD PRO
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Медицинские разделительные
трансформаторы

однофазные и трехфазные
Разделительный трансформатор ТР и ТРТ с контролем изоляции производства 

"Энергозащитные системы" широко применяется в медицине (медицинский трансформатор), во 
влажных и запылённых средах (горно-добывающая, нефтяная отрасли) с целью создания 

безопасной IT-сети.
Согласно ГОСТ 50571.28, электрообеспечение медицинских помещений группы 2 должно 
осуществляться посредством безопасной IT-сети.  При этом контроль состояния IT-сети 

происходит через размещённые в непосредственном доступе Посты Дистанционного Контроля, 
информирующие как о состоянии сети, так и о типе аварии в случае её возникновения.

Основным компонентом IT-сети является 
разделительный трансформатор с 
контролем изоляции серии ТР или ТРТ с 
системой контроля изоляции и выносным 
постом дистанционного контроля ПДК .

Трансформаторы в корпусе "Стойка» Трансформатор в корпусе "Стандарт»

Стандартная комплектация:
Разделительный 
трансформатор с системой 
контроля изоляции, 
температуры 
трансформатора, тока 
нагрузки; с системой 
плавного пуска; 
автоматическими 
выключателями по входу и 
выходу; с индикацией 
работы и аварии на лицевой 
панели корпуса; с шиной 
PE..

Технические характеристики трансформаторов:
        Сопротивление  изоляции, не менее -----------------------------------------------
-------- 300 МОм
        Допустимое  фазное входное  напряжение (максимальное) ----------------
----------  255 В
        Напряжение контроля изоляции между первичной и вторичной 
обмотками ----- 4 кВ
        Тест  контроля  изоляции  ------------------------------------------------------------ 
50 кОм
        Время  срабатывания  системы  контроля  изоляции  ------------------------
---------- 1- 2 с
        Температурный  диапазон эксплуатации ------------------------------------------
-----------  0 \ +40С
         Шумность трансформатора, не более----------------------------------------------
------------ 35 дБ
        Исполнение корпуса ----------------------------------------------------------------------
------ от  IP21  до  Ip54
        Перегрузочная способность до 60% в течение 60 минут, 40% в течение 
120 минут.
        Использование витого магнитопровода с распределённым зазором 
обеспечивает КПД до 98%.

Пост Дистанционного контроля
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Медицинские консоли ОЗОН
в алюминиевом корпусе

Медицинские консоли – это комплексные установки для обеспечения удобной и оперативной подачи медицинских 
газов и электропитания непосредственно к рабочему месту медицинского специалиста, либо к месту лечения 

пациента.

Виды медицинских консолей по способу установки:
Настенные консоли.
Консоли тип «мост».

Консоли на потолочной опоре (с поворотным плечом, двумя поворотными плечами, лифтом).
Встраиваемые консоли.

Консоли на подвижном колёсном основании.
Системы отвода наркозных газов.

Клапанные системы.
Виды медицинских консолей по целевому назначению:

Хирургические консоли.
Анестезиологические  консоли.

Консоли для смотровых и процедурных кабинетов.
Палатные консоли.

Главные элементы комплекта медицинской консоли: 
Газовая секция.
Электрическая секция.
Монтажные линейки и кронштейны для установки навесного 
оборудования.
В состав газовой секции консоли в зависимости от 
функционала входят:
Быстроразъемные газовые клапаны по стандарту DIN 13260-2 
(кислород, сжатый воздух, вакуум, закись азота, углекислый 
газ) с присоединением к магистрали пайкой или на цанговый 
обжим. 
Устройство отвода наркогазов (эжектор или клапан AGSS).
Клапан пневматического привода двухконтурный air-motor.
Контрольные манометры давления в газовых магистралях.
Аварийные вентили перекрытия магистралей.
В состав электрической секции консоли в зависимости от 
функционала входят:
Электрические розетки с контактом заземления, индикатором 
наличия напряжения и защитными шторками.
Автоматические выключатели.
Клеммы заземления и зануления (универсальные или 
стандарта DIN).
Люминесцентные или светодиодные светильники общего и 
нижнего освещения.
Слаботочные разъемы (RJ45 - компьютерная сеть, RJ11 - 
телефонная связь, TV).
Кнопки вызова персонала РИНГ-КВ и РИНГ-КВВ, как часть 
системы вызова персонала.
Часы.

Настенные консоли серии ОЗОН Палатные медицинские консоли

Встраиваемые медицинские консоли Консоли тип МОСТ Потолочные консоли Клапанные системы

Навесное оборудование Системы отвода наркозных газов Газовые клапаны Напольные консоли-стойки
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Электрощитки серии ЭЩР 
для медицинских помещений

Щитки операционные Встраиваемые щитки Щитки физиотерапевтические

Щит физиотерапевтический
групповой

Панели розеточные Щитки заземления

Разъемы и розетки заземления Прочие щитки Блок реле контроля фаз ЭЩР-БРКФ

Для подключения к электросети многочисленного медоборудования, используют 
специальные медицинские щиты. Среди многочисленной продукции, которую поставляет 

компания «СП-Электро», имеется также электрооборудование для медучреждений.
Современная медицина невозможна без использования огромного количества 

электроприборов. Это — диагностические, осветительные, физиотерапевтические 
устройства. Медицинские щиты ЭЩР (электрощиты розеточные) обязательно 

присутствуют в палатах, операционных залах, процедурных кабинетах. Устройство ЭЩР 
медицинского назначения существенно отличается от иного оборудования набором 

выполняемых функций, основными из которых являются:
бесперебойная подача электроэнергии к приборам;

обеспечение заземления оборудования;
автоматическая защита от изменений напряжения;

контроль параметров электротока;
размещение приборов учёта, сигнализации.
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Палатная сигнализация 
Ринг - система вызова персонала
Система вызова персонала серии «Ринг» разработана для обеспечения медицинским 
персоналом отделения надлежащего наблюдения и ухода за пациентами, предоставления 
пациентам комфортности и защищенности во время пребывания в больнице, а так же 
повышения ответственности и эффективности работы самого персонала отделения.
Принцип работы системы вызова персонала «РИНГ» заключается в обработке поступающего с 
КНОПКИ ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА (Ринг-КВ) сигнала ПАЛАТНЫМ КОНТРОЛЛЕРОМ (Ринг-ПК) и 
передаче сигнала на КОРИДОРНУЮ ЛАМПУ (Ринг-КЛ) и ПОСТ МЕДСЕСТРЫ (Ринг-ПМ). Сигнал 
может дублироваться на ВЕДОМЫЙ ПУЛЬТ МЕДСЕСТРЫ, который может работать в режиме 
прохождения только экстренных вызовов для врача. Кнопки вызова персонала могут 
размещаться во влажных помещениях (Ринг-КВП54) или иметь специальное устройство для 
лежачих больных (Ринг-КВЛ).
При нажатии кнопки вызова (Ринг-КВ), загорается красным цветом коридорная лампа (Ринг-КЛ) 
и одновременно со звуковым сигналом появляется сообщение на пульте медсестры (Ринг-ПМ). 
При посещении пациента, при входе в палату, медсестра нажимает кнопку сброса (Ринг-КС) 
после чего коридорная лампа меняет цвет на зелёный. В случае необходимости срочного 
вызова врача, медсестра нажимает кнопку вызова врача (Ринг-КВВ), расположенную при входе, 
около кнопки сброса. При этом экстренный вызов приходит на пульт медсестры (Ринг-ПМ) и на 
ведомый пульт медсестры(Ринг-ПМ), коридорная лампа моргает синим цветом. Выходя из 
палаты, медсестра повторно нажимает кнопку сброса, выключая тем самым коридорную лампу.
Для расчёта комплектации системы необходимо знать количество палат на этаже (это 
количество контроллеров, коридорных ламп, кнопок сброса) и общее количество кнопок вызова.  
На одну систему потребуется один блок питания и один пульт медсестры. Как дополнительные 
опции, можно рассмотреть кнопки вызова для влажных помещений, ведомый пульт медсестры, 
кнопки экстренного вызова и кнопки вызова для лежачих больных. В случае настенного монтажа 
для кнопок Ринг-КВ потребуются рамки и коробки.
Система вызова медицинского персонала может применяться как отдельно, так и вместе с 
медицинскими консолями.

Пост медсестры Палатный контроллер

Кнопка сброса. Коридорная лампа.

Кнопка вызова.
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Сейфы-холодильники
серии ВЭСТ

Сейфы-холодильники базовые модели.

Сейф-холодильник "ВЭСТ-4-140" в RAL9005   Сейф-холодильник "ВЭСТ-4-100" в RAL 9003
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Сейфы-холодильники со встроенным
металлическим ящиком.

Сейф холодильник "ВЭСТ-3-60С".
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Сейфы-холодильники с двумя
холодильными камерами.

Сейф холодильник "ВЭСТ-3-2*2+100" в RAL9003

Сейфы-холодильники с охлаждаемой
и не охлаждаемой камерами.

Сейф-холодильник "ВЭСТ-3-60+40" в RAL9005   Сейф-холодильник "ВЭСТ-4-20+40" в RAL 9005
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Электромонтажные изделия

Лотки перфорированные Лотки неперфорированные Кабеленесущие системы

Коробки монтажные и колодки Изолента ПВХ

Электроустановочные изделия 
ДКС Legran Shnider Electric Элект

Клеммники WAGO
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Розетки и выключатели
Выключатель, 

10АХ-250В, IP20, 
ОУ, Эра Эксперт, 

белый 

Выключатель, 
10АХ-250В, IP20, 
ОУ, Эра Эксперт, 

сл.кость

Выключатель, 
10АХ-250В, IP20, 
ОУ, Эра Эксперт, 

сосна  

Выключатель с 
подсветкой, 

10АХ-250В, IP20, 
ОУ, Эра Эксперт, 

белый

Выключатель с 
подсветкой, 
10АХ-250В, 

IP20, ОУ, Эра 
Эксперт, 
сл.кость

Выключатель с 
подсветкой, 

10АХ-250В, IP20, 
ОУ, Эра Эксперт, 

сосна

Переключатель, 
10АХ-250В, IP20, 
ОУ, Эра Эксперт, 

белый 

Переключатель, 
10АХ-250В, IP20, 
ОУ, Эра Эксперт, 

сл.кость 

Переключатель,
10АХ-250В, 

IP20, ОУ, Эра 
Эксперт, сосна 

Выключатель 
двойной, 10АХ-
250В, IP20, ОУ, 
Эра Эксперт, 

белый

Выключатель 
двойной, 10АХ-
250В, IP20, ОУ, 
Эра Эксперт, 

сл.кость

Выключатель 
двойной, 10АХ-
250В, IP20, ОУ, 
Эра Эксперт, 

сосна 

Выключатель 
двойной с 

подсветкой, 
10АХ-250В, 

IP20, ОУ, Эра 
Эксперт, белый

Выключатель 
двойной с 

подсветкой, 
10АХ-250В, IP20, 
ОУ, Эра Эксперт, 
сл.кость 16/160

Выключатель 
двойной с 

подсветкой, 
10АХ-250В, IP20, 
ОУ, Эра Эксперт, 

сосна

Выключатель 
IP54, 10АХ-250В, 
ОУ, Эра Эксперт, 

белый
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Розетка 2P, 16A-
250В, IP20, ОУ, 
Эра Эксперт, 

сосна

Розетка 2х2P+E 
Schuko, 16A-

250В, IP20, ОУ, 
Эра Эксперт, 

сосна

Розетка 4х2P, 
16A-250В, IP20, 
ОУ, Эра Эксперт, 

сл.кость  

Розетка 2P+E 
IP54, шторки, 
16A-250В, ОУ, 

серый

Розетка TV 
одиночная, ОУ, 

IP20, Эра 
Эксперт, белый

Розетка 
телефонная RJ11, 

ОУ, IP20, Эра 
Эксперт, белый

Блок две 
розетки+выключа

тель двойной 
IP54, 16A(10AX)-

250В, ОУ, Эра 
Эксперт, белый

Розетка 2P+E 
Schuko, 16A-

250В, IP20, без 
м.лапок, Эра12, 

перламутр

Розетка TV 
одиночная, IP20, 
Эра12, антрацит

Розетка 
телефонная 

двойная 2XRJ11, 
IP20, Эра12, 
перламутр

ЭРА Розетка 
аудио, IP20, 
Эра12, медь

Розетка HDMI, 
IP20, Эра12, 

белый

Светорегулятор 
поворотно-

нажимной, 400ВА 
230В, IP20, 

Эра12, чёрный

Датчик движения 
2-проводной, 180-
240В, 200Вт, IP20, 

Эра12, чёрный

Терморегулятор 
универс. 230В-
Imax16А, IP20, 
Эра12, бронза

Рамка на 2 поста, 
Эра12, бронза
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Низковольтное оборудование марки ABB

Выключатели
автоматические

Устройства
защитного

отключения (УЗО)

Дифференциальные
автоматические

выключатели

Контакторы
модульные

Низковольтное оборудование марки IEK

Выключатели
автоматические

Устройства
защитного

отключения (УЗО)

Дифференциальные
автоматические

выключатели

Автоматические
выключатели

дифференциального тока

Низковольтное оборудование ДКС

Quadro-DIN-рейки
и аксессуары

Quadro-клеммные
зажимы

Quadro кнопки
и выключатели

Quadro- перфорированный
канал

Quadro
промышленные

разъемы

Quadro
термоусаживаемая

трубка

RAM batt-источники
бесперебойного

питания

RAM telecom-универсальные
шкафы для

ИТ-оборудования

37



Кабели и провода

Силовой кабель
Контрольный

кабель 
Провода
бытовые 

Кабели и
провода связи

Установочные
провода

Провода
различного
назначения

LED модули Ночники

Трековые светильники Садовые светильники

Настольные светильники

Удлинители и сетевые фильтры

Фонари

Звонки
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СП-Электро 
Россия, 115477, г. Москва 

ул. Деловая, д. 20, офис 24. 
+ 7 (495) 255-11-02  (Многоканальный)

+ 7 (910) 489-99-83
Почта для связи с нами: sp@sp-elektro.ru
www.sp-elektro.ru (комплексные поставки)

www.med-elektro.ru (медицинское электрооборудование)
www.lampochca.ru (интернет магазин)
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